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Krajsky tifad Jihomoravského kraje
. Odbor zivotniho prostredi
Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno

Dle rozdélovniku

cji SpZn: VyFizuje/linka V Brné dne:
JIMK 99920/2010  S-JMK 99920/2010 OZP/Vr Ing. Lubomir Vrabec /2683 17.8.2010

,,Bioplynova stanice Uheréice - Velké Néméice, k.u. Velké Némdice, okr. Breclay
— zavér zjistovaciho Fizeni ve smyslu ustanoveni §7 zikona ¢ 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivii na ¥ivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Krajsky urad Jihomoravského kraje jako vécné a mistné piislugny spravni ufad ve smyslu
ustanoveni § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na
Zivotni prostredi, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen zakon) obdrzel dne 13.7.2010
oznameni podlimitniho zdméru ,.Bioplynové stanice Uher€ice - Velké Néméice®, k.0. Velké
Némcice, okr. Bteclav, s nélezitostmi dle prilohy &. 3 zakona, od oznamovatele: Goodwill
Property Investment, a.s., Stfedova 1, 602 00 Brno.

Jedn4 se o podlimitni zdmér k bodu 3.1 — Zafizeni ke spalovéni paliv o jmenovitém
tepelném vykonu od 50 do 200 MW, kategorie II piilohy €. 1 zakona.

Krajsky ufad Jihomoravského kraje zajistil zvefejnéni oznAmeni, shromazdil pisemné
ptipominky uplatnéné v priibéhu zvefejnéni oznameni ve smyslu § 6 zékona a podle hledisek
a mafitek uvedenych v piiloze ¢&. 2 zékona proved! zjistovaci fizeni ve smyslu ustanoveni
§ 7 zékona.

Identifikaéni idaje:

Nazev: Bioplynova stanice Uher¢ice - Velké Némcice
Umisténi: Jihomoravsky kraj

okres Bfeclav

Méstys Velké Némcice

k.G Velké Némcice
Oznamovatel: Goodwill Property Investment, a.s., Stiedova 1, 602 00 Brno, 1C 28263804.

Charakter zaméru: Zamérem oznamovatele je vybudovani bioplynové stanice (kombinované
zafizeni k vyrobé bioplynu a jeho energetickému vyuziti) ve stavajicim zeméd€lském arealu
firmy JAVE as. ve Velkych Néméicich. V aredlu je nyni provozovan chov prasat o celkové
projektované kapacité 12.900 ks prasat ve vykrmu. K produkei bioplynu bude dochazet pii
mokré fermentaci v mezifilnim provozu. Jako primarni surovina budou pouZity energetické
rostliny a statkové hnojiva z blizkého okoli zaméru. Jedna se o dvoustupiiovou technologii s 3
klasickymi paraleln& zapojenymi fermentory (michéni, ohfev, integrovany plynojem) a 1
spole¢nym dofermentorem stejné konstrukce. Vstupni sekce bude rozdélena na dvé ¢asti, a to
na piijem tuhého materialu ( kukufi¢na silaz. rostlinna biomasa, hntj) a tekutych materiald
(voda, kejda, motivka). Pfedpokladané teplota fermentace 40°C, pfi dob¢ zdrzeni
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biologického materidlu v uzavienych nadobach cca 80 - 90 dnl zabezpetuje dostatetné
odstranéni pachovych latek a stabilizaci vystupt z linky. Zézemi stanice tvofi vestavba
gerpaci stanice a velina mezi fermentaénimi nadrzemi, trafostanice a havarijni fléra. Suroviny
budou v bioplynové stanici biologicky stabilizovany a béhem fizeného rozkladu biologické
hmoty v uzavienych reaktorech bude vznikat bioplyn. Vyrobeny bioplyn bude spalovan
v kogenera¢nich jednotkach, umisténych v kontejneru v arealu BPS.

Vstupni suroviny — celkem 51.855 t/rok

Vepiovéa kejda - 15.000 t/rok

Kukufiéné silaz — 36.855 t/rok

Pro piipravu a skladovani kukufiéné silaze bude v arealu BPS realizovan novy silazni Zlab
s kapacitou cca 53.000 m’.

Tekuté suroviny budou skladovany v uzaviené Zelezobetonové jimece o kapacité 130 m’,
Plnéni bude provadéno pomoci cisteren.

Vystupy.

Produkovany fermenta¢ni zbytek (digetat) bude pies centralni derpaci stanici odvadén do 3
uskladiiovacich nadrzi o celkovém objemu 15.500 m’. Ke skladovani digestatu budou dale
vyuzity stavajici jimky Vitkovice (6x 1400 m®) a odtud bude digestat Gerpan do CAS a vyuzit
jako hnojivo. Produkce kapalného digestatu bude &init 41.304 m® se susinou cca 5,2 %.
Celkovy ro¢ni vynos bioplynu je cca 7.480.479 m’ a bioplyn bude energeticky vyuZit ve dvou
kogeneraénich jednotkach DEUTZ s vykonem cca 2000 kWel., umisténych v kontejnerech:
Kogeneratni jednotka DEUTZ TCG 2016 C 16V o jmenovitém vykonu 800 Wel a 809 kWth
Kogeneratni jednotka DEUTZ TCG 2020 C 12V o jmenovitém vykonu 1200 Wel a 1254
kWth.

Vyrobené el. energie bude dodévéna do vefejné sité pes trafostanici. Tepelna energie bude
vyuita k vytapéni fermentort. Bioplyn bude pred energetickym vyuZitim odsifen.

Meéstsky tfad Hustopece, stavebni urad sd&luje, 7e z4mér je umistén v plochach
oznadenych schvdlenym tzemnim planem obce jako Vz/x- plochy pro zeméd€lskou
vyrobu/nutna opatfeni z hlediska Zivotniho prostiedi (nepfipustit takové technologické
procesy, pfi kterych by vznikaly gkodliviny ohrozujici Zivotni prostieds).

Krajsky tfad Jihomoravského kraje, OZP vydal stanovisko podle § 45i odstavee 1
zékona &. 114/1992 Sb., o ochran& piirody a krajiny v tom smyslu, Ze hodnoceny zdmeér
nemtize mit vyznamny vliv na Zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaéi oblast.

Ptedpoklédany termin zah4jeni stavby: 1/2011
Pfedpokladany termin ukonceni stavby: 1/2012

Souhrnné vyporadani pripominek:

V zakonné lhtité se ke zvefejnénému oznémeni vyjadrili: Ceska inspekce zivotniho
prostiedi OI Brno, Krajska hygienickd stanice Jihomoravského kraje, Méstsky ufad
Hustopece, OZP, Krajsky ufad Jihomoravského kraje, OZP- interni sdéleni. Méstys Velké
Néméice a obce Uhergice a Starovice se k zaméru v stanoveném terminu nevyjadfily.

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi mé k zaméru tyto pfipominky:
a) z hlediska ochrany ovzdusi
Nesouhlasime s komentafem k rozptylové studii na str. 50, 3 odstavec shora:






